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CARATTERISTICHE GENERALI

Porfido Stone Burattato € una pavimentazione per esterni che
coniuga l'eleganza del vecchio selciato in pietra naturale con la
funzionalita e I'economicita dei masselli autobloccanti in
calcestruzzo. | masselli vengono sottoposti a un trattamento di
burattatura che conferisce alla pavimentazione l'aspetto di un
manufatto realizzato a spacco naturale sui bordi. E' composto da
sette elementi di diverse forme (4 rettangolari e 3 trapezoidale),
forniti gia assortiti per una posa versatile e personalizzabile. Le
diverse trame di posa possibili, come a correre o a coda di
pavone, permettono di creare pavimentazioni uniche e di grande

impatto estetico. Spessore: 80 mm

Fabbisogno (tpz/m?3) 9 pz (115x115/130) mm 9 pz (115x115) mm Peso Pavimentazione:
9 pz (115x145/130) mm 9 pz (115x145) mm 24 pz (115x100) mm 155 kg/m?
9 pz (115x100/70) mm 9 pz (115x130) mm
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Pianta composizione

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilita assorbimento d'acqua Wa = 6% Classe 2 Marcatura B

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: 2 3,6 MPa

Carico di rottura a taglio per unita di lunghezza =250 N/nm

Resistenza all'abrasione doppio strato base Classe 4 marcatura | (impronta < 20 mm)(grz.to)
Resistenza allo scivolamento/slittamento Soddisfacente

Emissione Amianto Assente

L’'adempimento di questi requisiti sara attestato dalla relativa Dichiarazione di
Prestazione D.O.P. rilasciata dal produttore
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Destinazioni di utilizzo prodotto:

PORFIDO STONE s

BURATTATO

AR W &b R

P

CULURAZIUNI Finitura: Normale o quarzo

Grigio Antracite Rosso Cotto Testa di moro

Giallo Bianco Verde Senape Sabbia

SCHEMI DI POSA

o Detti masselli saranno posti in opera su
sottofondo portante adeguato, interponendo
un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di
sabbia granita, con successiva compattazione

Le indicazioni dei colori sono da ritenersi
puramente indicative e le differenze di tonalita,
come pure le efflorescenze, non possono essere
considerate come vizio del materiale.

con adeguata piastra vibrante.
¢ La Valente Srl puod apportare modifiche al
o | giunti dovranno essere sigillati con sabbia materiale qualora lo ritenga necessario.

fine asciutta di elevata durezza.

Posa a correre

NB. La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di
pavimentazione l'effetto "Antichizzato" fa si che nelle
forniture siano presenti dei masselli oltremodo lavorati.

Il limite di accettazione del massello antichizzato € quando il
lato dello spigolo nmancante risulti inferiore o uguale al 15%
del lato piu lungo delmassello stesso.

Tipologia di posa:
Posa a mano (a correre, a coda di pavone)
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COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: Saccone
Quantita Imballo: 7 m2
Peso Imballo: 1085 kg

CERTIFICAZIONI

e T Y R+ il

Altariflettanza
solare

Resistente ad Prestazioni Eco
agenti climatici

esterni

Resistente
all'abrasione

Antisdrucciolo Traffico pesante

VALENTE..

UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

o
L N
Waterproof Resistente al UNI EN
gelo/disgelo 1338
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