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[PAVIMENTAZIONI

dé Pietro Valente



Preparazione fondo per autobloccante
Come avviene la posa in opera?

La pavimentazione in masselli si definisce autobloccante in quanto realizza in
opera un sistema di elementi in calcestruzzo, posati a secco su letto di sabbia
o pietrisco, sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di sviluppare una
efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio e
I'attrito generato nei giunti.

Ecco come si presenta la struttuta di un pavimento realizzato con masselli
autobloccanti:

1. CORDOLO Sequenza di elementi perimetrali. Hanno la funzione di contenere la
spinta dei masselli che, sottoposti ad azioni, tendono a migrare.

2. GIUNTO Interspazio esistente tra masselli posati adiacenti.

3. RIVESTIMENTO (Masselli) Strato di finitura con la funzione di conferire alla
pavimentazione determinate prestazioni meccaniche, chimiche, fisiche, di
benessere e di sicurezza.

4. ALLETTAMENTO DI POSA Strato a spessore costante adeguatamente spianato
avente la funzione di ricevere gli elementi di rivestimento (masselli).

5. STRATO DRENANTE Strato avente la funzione di conferire alla pavimentazione
una prefissa tapermeabilita ai liquidi ed ai vapori.

6. MASSICCIATA Mono o pluristrato avente la funzione di trasmettere al suolo le
sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi alla pavimentazione.

7. SUOLO (Fondazione) Strato del terreno avente la funzione di resistere alle
sollecitazioni impresse dai carichi alla pavimentazione.



FASI DI PRODUZIONE - POSA IN OPERA

L'Azienda Valente srl opera in questo settore da quasi 50 anni.

Le pavimentazioni autobloccanti sono la migliore soluzione per aree
sottoposte a carichi particolarmente pesanti, quali le aree industriali
con forti sollecitazioni (anche torsionali), dove forme e spessori
adeguati garantiscono una ottimale distribuzione del carico,
ma ideali anche per pavimentazioni di abitazioni private, centri
commerciali, viali pubblici. | nostri masselli autobloccanti rendono
la pavimentazione elegante e ordinata. La nostra azienda conosce
perfettamente le condizioni da adottare per ogni tipo di superficie
e terreno. Affidati a professionisti del settore! Otterrai un risultato
straordinario e duraturo nel tempo.

In foto, alcuni passaggi relativi alla realizzazione di una
pavimentazione privata.

www.valentesrl.com




All Inclusive ¢ il servizio
‘chiavi In mano” che
offrlamo al nostri clienti:
dalla fase di scavo al pieno
completamentodeilavori.
Inoltre, sopralluogo

e preventivo gratuiti!

QUALITA E PROFESSIONALITA NEL TEMPO

Essere punto di riferimento per tutto € uno dei nostri valori piu importanti,
nonche la qualita piu apprezzata dai nostri clienti
che da quasi 50 anni affidano alla nostra esperienza le loro richieste.
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Colore: Grigio Appia
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di Pictro Valente

Big Floor e la completa rivoluzione nel mondo delle
pavimentazioni per esterni. Elegante, moderna, versatile,
durevole, € capace di soddisfare chi necessita di piastrelloni

da esterno di grandi dimensioni. E composta da quattro

Spessore 8 cm moduli che conferiscono alla pavimentazione dinamicita e
DOPPIO STRATO movimento, trasformando completamente l'esterno.
NORMALE O - > i ; i

QUARZATO Big Floor € adatta sia per opere pubbliche che private.

COLORI Antracite - Bianco - Grigio - Granito - Vulcano - Grigio Appia - Testa di moro - Gold
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II CAMPUS AGORA ¢& un lastricato di pietra
selciata a spigolo vivo. Modulata su una nuova
composizione di quattro blocchi, questa Spessore 6,5 cm
pavimentazione consente molteplici soluzioni DOPPIO STRATO

. NORMALE O QUARZATO
di posa.

COLORI Granito - Vulcano - Grigio Appia - Porfido Mix - Bianco - Cotto - Antracite - Testa di Moro
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di¢ Pictro Valente
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E una pavimentazione dal design innovativo,
composta da quattro moduli, che unisce la
bellezza della pietra selciata alla robustezza

dell’autobloccante. Disponibile in diverse colorazioni,

Spessore 8 cm Romanico ha un'elevata resa estetica che potra
DOPPIO STRATO

NORMALE O

valorizzare al meglio abitazioni, piazze, aree urbane e
QUARZATO

commerciali.

COLORI Granito - Vulcano - Grigio Appia - Porfido Mix - Bianco - Cotto - Antracite - Testa di moro
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Colore: Bianco




PORFIDO

VALENTE..
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di Pictno Valente

PORFIDO STONE & una pavimentazione per
esterni che unisce la funzionalita e 'economicita
dei masselli autobloccanti. E costituita da un
insieme di sette elementi, di cui quattro di pianta
rettangolare e tre trapezoidale, che vengono forniti

SD?SE??S?STTO gia assortiti e che ne permettono la posa a trame
NORMALE O QUARZATO diverse (a correre, a coda di pavone...)

COLORI Giallo - Rosso - Grigio - Bianco - Cotto - Antracite - Testa di moro
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REAL STONE & una pavimentazione per esterni, che ricorda i mosaici
di pietra scolpita. E costituita da un insieme di sette moduli, che
vengono forniti gia assortiti in modo da poter offrire la possibilita,
attraverso diversi schemi di posa, di riproporre quelle caratteristiche
che sono proprie delle pietre naturali.

Spessore 8 cm z COLORI

DOPPIO STRATO ) Pietra chiara - Terra di Siena
NORMALE O QUARZATO - Porfido rosso - Terra bruciata

- Pietra serena - Porfido scuro
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VALENTE
[ravivenTAZION]
di Pictro Valente

Mattone 12x24, disponibile in molteplici
colorazioni, & un massello dal design semplice
ed elegante. E un'ottima soluzione per le
pavimentazioni industriali, ma si adatta bene

Spessore 6 cm
) ) ) T DOPPIO STRATO
anche a contesti urbani e residenziali. NORMALE O QUARZATO

COLORI Cotto - Giallo - Rosso - Senape - Bianco - Antracite - Grigio - Verde - Testa di moro
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VALENTE..
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dé Pietvo Valente

Un'ottima soluzione per la pavimentazione di
aree a forte traffico pesante. E un massello il
cui utilizzo & quasi esclusivamente riservato
al settore pubblico ed industriale in quanto

g CFY : Spessore 8 cm
la ||near|t§ delle forme consente una posa in S e
opera rapida e perfetta. NORMALE O QUARZATO

m COLORI Cotto - Rosso - Giallo - Bianco - Antracite - Grigio - Verde



Centri Commerciali Lidl ed Eurospin
Sl Pavimentazioni realizzate dalla
nostra Azienda Valente srl.

Colore: Antracite



La Valente srl, continuando a perfezionare la qualita del prodotto con macchine di
tecnologia avanzate, produce il massello burattato (ossia antichizzato).
Questo tipo di massello viene utilizzato per la realizzazione di pavimenti per esterno
con la possibilita di dare un tocco di antico con il procedimento di invecchiamento.

Il materiale, passando attraverso macchinari speciali, prende la tipica forma dei
masselli antichizzati, arrotondandone armoniosamente i bordi.
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PORFIDO STONE
burattato

S
N A3

Cdlore: Cotto :

Una pavimentazione per esterni che unisce
la funzionalita e l'economicita dei masselli
autobloccanti. | massellivengono sottoposti ad

un trattamento di burattatura, che conferisce
conferisce alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto
realizzato a spacco naturale sui bordi. E costituita da

un insieme di sette elementi, di cui quattro di pianta Spessore 8 cm
rettangolare e tre trapezoidale, che vengono forniti gia DOPSBOR;T:&Tg
assortiti e che ne permettono la posa a trame diverse. QUARZATO

COLORI Giallo - Rosso - Grigio - Bianco - Cotto - Antracite - Testa di moro



PORFIDO STONE BURATTATO
Schema di posa: Coda di pavone

Coldré: Testa di Moro_
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AGORA ANTICATO
burattato

E una pavimentazione per esterni che unisce
la funzionalita e l'economicita dei masselli
autobloccanti in calcestruzzo. Modulata su una
nuova composizione di quattro blocchi, questa
pavimentazione consente molteplici soluzioni di posa.
Questi masselli vengono sottoposti ad un trattamento

di invecchiamento, tramite un trattamento di Spessore 6,5 cm

) . . DOPPIO STRATO
buratFat\ura, c.he n.e grrlcchlsce ulteriormente le NORMALE O
proprieta estetiche finali. QUARZATO

COLORI Granito - Vulcano - Grigio Appia - Porfido Mix - Bianco - Cotto - Antracite - Testa di moro



e

5 e e Colore: VUIcano
LaAsd, __L— ' ‘L—

T

MATTONE
burattato

Colc_Jre: Cott6
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VALENTE
[rAvVIMENTAZIO N

di Pictro Valente

E un massello dal design semplice ed elegante che,
prima della fornitura, viene sottoposto ad un trattamento
di burattatura, che conferisce al manufatto 'aspetto

Spessore 6 cm della pavimentazione antica. E un'ottima soluzione per
ﬁgzﬂgl_?gmo la pavimentazione di aree industriali, ma si adatta bene
QUARZATO anche a contesti urbani e residenziali.

COLORI Cotto - Giallo - Rosso - Senape - Bianco - Antracite - Grigio - Verde - Testa di moro



Le pavimentazioni drenanti, permettono il
passaggio dell’acqua piovana attraverso la
superficie pavimentata, per poi smaltirla
direttamente sugli strati superficiali del sottosuolo.
Le pavimentazioni realizzate mediante masselli
drenanti trovano impiego sia in interventi di
NuUova costruzione sia in caso di risanamenti,
manutenzioni straordinarie e/o ampliamenti,
permettendo cosi di realizzare sistemi di
drenaggio alternativi alle coperture impermeabili.

MASSELLI
AUTOBLOCCANTI
IN CLS DRENANTI




TRISTAR —
drenante

N ‘ﬁ"..‘,',;?; AN ',\,- 4
Colori: Antracite
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VALENTE. ..

..... ENTAZIOMNI

dé Pictra Valente

E un massello drenante a spigolo vivo a forma
esagonale. Garantisce un veloce smaltimento
delle acque, evita il formarsi di pozzanghere
e previene I'intasamento delle reti fognarie,

Spessore 8 cm o Lo . .
DOPPIO STRATO anche durante le plogge piu mtgnsg, g.raz|e a.g|.|
NORMALE O QUARZATO spazi presenti tra i distanziali.

m COLORI Rosso - Antracite - Grigio - Giallo - Verde



§ DOPPIOT
e (renante

a '\'_\;’J__ """.-:. \ s s - K 7 Spessore 8 cm
N Y= By 5 o2 T e DOPPIO STRATO NORMALE
G S Y i - _4,_":- O QUARZATO

."‘.
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E ideale per pavimentazioni permeabili a superficie continua,
favorisce il mantenimento delle falde acquifere, evita la formazione di
pozzanghere e l'intasamento dei sistemi fognari, migliora la sicurezza
durante la circolazione e consente di drenare totalmente le acque
meteoriche fino ad ottenere una capacita di drenaggio maggiore di
650 I/(s*ha).

COLORI Cotto - Rosso - Giallo - Bianco - Antracite - Grigio - Verde



VALENTE
[rAvimeEnTAZ)O N

dé Pietno Valente

GCrigliato € una soluzione efficace e di qualita per
vare una pavimentazione continua senza rinunciare Spessore 10 cm
al manto erboso, che pud svilupparsi attraverso i fori prelpllle) sl

_ R . NORMALE O
ricavati nei masselli. QUARZATO

COLORI Crigio - Verde
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E caratterizzato da masselli con distanziali da 25
cm, tali da permettere la creazione di una maglia
piu larga per lo smaltimento delle acque piovane

: : P : s Spessore 8 cm
e quindi costruiti in modo tale da incastrarsi 'uno DOPPIO STRATO

con l'altro, per fornire l'effetto autobloccante. NORMALE O QUARZATO

COLORI Rosso - Antracite - Grigio



BLOCCHI E MURI
CONTENIMENTO
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MINI SPLITFLOWER SPLITFLOWER
facciavista splittata facciavista splittata

Reggizolle o Coppone in CLS
Blocco in CLS 20x50x50

20x40x20

Copertina Rockwild
faccia splittata

Rockwild
faccia splittata
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AV

di Pietno Valente

Svolge la funzione di consolidamento
e di sostegno di scarpate e di terreni a
terrazzi, permettendo un’elevata altezza di
Coppone in CLS costruzione; occorrono meno elementi al mq
50x50x20 (la posa in opera & piu rapida).

COLORI Crigio



E un prodotto modulare in calcestruzzo
innovativo, che recupera 'antica tecnica della
costruzione di muri di contenimento a secco.

E in grado di sopportare carichi e spinte di
20 x 45,7 x 30,5 grande rilevanza.

Dimensioni in cm:

36 COLORI Gialo - Grigio
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MINISPLIT FLOWER e COPERTINA ROCKWILD

sono progettati per realizzare opere di stabilizzazione
$ i et di pendii. Grazie alle dimensioni modulari
55 ",.; ¢ AN notevolmente ridotte, acquistano grande versatilita |
? 487 J; g a N compositiva e facilita di posa in opera.

Colore: Grigio
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Chiusini e Canale

CHIUSINO RIEMPIMENTO ZINCATO
h=85mm

Caditoia in ghisa per cunetta
Classe C250

Canale in CLS con griglia in
ghisa sferoidale - Classe C250
16,5 x 16 (h) x 10

CHIUSINO IN GHISA
Classe B125 - Classe 250 -
Classe D400

Canale in CLS con griglia
zincata ad asole - Classe B125
16,5 x 16 (h) x 10

Canale in CLS con griglia in
ghisa sferoidale - Classe C250
21x20 (h) x10



Cordoli e Complementi

Cordolo in CLS Cordolo in CLS Cordolo in CLS Cordolo in CLS
12x15x25x100 10x12x25x100 8x10x25x100 7Xx7x23x100

Raccogliacqua o cunetta in CLS - Isola di traffico in CLS « 40x33x30
40x50x10

e Sabbia silicea essiccata - Sacco da 25 Kg

BIG-BAG da 1 m3/ Essiccata e lavata per sigillatura
delle fughe di pavimentazioni autobloccanti



QUALITA, PROFESSIONALITA
E COMPETENZA DA QUASI
50 ANNI.

La VALENTE SRL di Pietro Valente € una giovane e certificata societa, istituita
nel 2008 la cui attivita prevalente e la produzione dei manufatti in cemento
con relativa messa in opera.

L'esperienza acquisita nel campo dal giovane titolare, Pietro Valente, ha origini
negli anni della sua infanzia, in quanto figlio di produttore manifatturiero, che
nel lontano 1974 inizid a produrre i suoi primi blocchi in cemento fino al 1981,
qguando inizid la produzione vera e propria dei primi masselli autobloccanti in
cemento che, in breve tempo, presero il sopravvento in edilizia e si utilizzarono
tanto nelle pavimentazioni esterne, nei marciapiedi, nei viali, nelle piazze e
strade carrabili.

L'esperienza e la formazione sul campo del giovane Pietro vanno via via
crescendo, la voglia di fare ed emergere si fa sentire, e cosi cresce il desiderio
di dar vita a una realta aziendale in proprio, dedita principalmente alla posa
in opera dei masselli autobloccanti con attrezzature innovative e squadre di
posatori specializzati; infatti nel 2008 nasce la VALENTE SRL di Pietro Valente,
il cui unico obiettivo ¢ il voler fare ingresso nel mercato edilizio, altamente
competitivo e selettivo, con prodotti di qualita garantendo ai suoi clienti qualita
e professionalita nel tempo.

Nel2020laValenteS.rl.raggiungeunaltrotraguardoimportante:la produzione
in proprio dei manufatti in cemento con un impianto innovativo che, grazie
alla tecnologia moderna, consente una produttivita ai massimi livelli.

Oggi la Valente Sir.l. € una realta dinamica e presente in tutta Italia, Pietro
Valente si occupa personalmente dei suoi lavori pubblici e privati, offrendo i
suoi prodotti, la sua esperienza e la sua professionalita. Siamo tuttavia convinti
che raramente si ottengono risultati senza collaborazione, ed & per questo
che si lavora con importanti partnership come: LIDL ITALIA SRL, EUROSPIN
SPA, PENNY MARKET, TERNA SPA, SNAM RETE GAS. Le partnership sono la
forza che guida verso obiettivi comuni perché sfruttano al meglio il lavoro e
I'esperienza di tutti. Lavorare per offrire qualita nel settore, sviluppare nuove
idee e implementare tecnologie emergenti per risolvere i problemi della
clientela.
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Telefono e Fax +39 0981 95 48 40
Cell. +39 339 235 8321
Pietro Valente

C.da Patriarca, 3
87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
valentesrl@gmail.com

www.valentesrl.com
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